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1. Рабочее давление 2,5 МПа (25бар)
2. Диапазон рабочих температур от -20 до +120 °С

от -20 до +90 °С (для водоразборного крана)
3. Температура окружающей среды от -20 до +60 °С
4. Макс. усилие на рукоятке 10 Н·м
5. Герметичность затвора класс "А"
6. Резьба присоединительная трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
7. Средний полный срок службы 30 лет
8. Средний полный ресурс 55 000 циклов
9. Наработка на отказ 25 000 циклов

№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г
Кол-во в 

коробке, шт.

1 VG-101101 1/2" 163 28
2 VG-101102 3/4" 242 21
3 VG-101103 1" 417 22
4 VG-101201 1/2" 193 15
5 VG-101202 3/4" 271 12
6 VG-101203 1" 468 12
7 VG-101204 1 1/4" 713 10
8 VG-101205 1 1/2" 998 5
9 VG-101206 2" 1649 4
10 VG-102101 1/2" 158 28
11 VG-102102 3/4" 235 20
12 VG-102103 1" 387 24
13 VG-102201 1/2" 187 18
14 VG-102202 3/4" 268 14
15 VG-102203 1" 438 12
16 VG-102204 1 1/4" 682 10
17 VG-102205 1 1/2" 969 8
18 VG-102206 2" 1580 4
19 VG-103101 1/2" 158 20
20 VG-103102 3/4" 238 18
21 VG-103103 1" 427 22
22 VG-104101 1/2" 220 18
23 VG-104102 3/4" 344 11
24 VG-104103 1" 577 16
25 VG-104104 1 1/4" 813 8

26 VG-104201 1/2" 231 18

27 VG-104202 3/4" 360 11

28 VG-104401 1/2" 233 15
29 VG-104402 3/4" 361 12
30 VG-104403 1" 605 12

31 VG-104501 1/2" 245 15

32 VG-104502 3/4" 374 12

2. Латунная накидная гайка - ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ, так как нет эффекта гальванической пары.
3. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА - на ручке крана. Удобно определить срок давности изготовления крана.
4. УШКО для пломбирования крана.
5. ГЕРМЕТИЧЕН И БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ - используется герметик Loctite.
6. EPDM кольцо ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА без фум ленты и других уплотнит. материалов.
7. Уплотнение на сгоне может быть использовано БЕЗ EPDM КОЛЬЦА.

1. ШЕСТИГРАННИК для захвата зева ключом.

применяются в качестве запорной арматуры в хозяйственно-питьевых, отопительных системах 
для транспортировки любых сред не агрессивных к материалу изделия.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТАЛОГ V&G VALOGIN

ШАРОВЫЕ КРАНЫ OPTIMA 

Butterfly Ball Valve with Union FxM V&G Optima/ 
Кран шаровой ВхН с полусгоном V&G Optima 

(ручка-бабочка)

Angle Butterfly Ball Valve with Union FxM V&G 
Optima/ Кран шаровой ВхН угловой с полусгоном 

V&G Optima (ручка-бабочка)

Butterfly Ball Valve FxM V&G Optima/ Кран 
шаровой ВxН V&G Optima (ручка-бабочка)

Lever Ball Valve FxM V&G Optima/ Кран шаровой 
ВхН V&G Optima (ручка-рычаг)

Butterfly Ball Valve FxF V&G Optima/ Кран 
шаровой ВхВ V&G Optima (ручка-бабочка)

Lever Ball Valve FxF V&G Optima/ Кран шаровой 
ВхВ V&G Optima (ручка-рычаг)

Butterfly Ball Valve MxM V&G Optima/ Кран 
шаровой НхН V&G Optima (ручка-бабочка)

Butterfly Ball Valve with Union FxM V&G Optima/ 
Кран шаровой ВхН с полусгоном V&G Optima 

(ручка-бабочка)

Angle Butterfly Ball Valve with Union FxM V&G 
Optima/ Кран шаровой ВхН угловой с полусгоном 

V&G Optima (ручка-бабочка)
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33 VG-105101 1/2" 190 24

34 VG-105102 3/4" 243 18

1. Номинальное давление 1,0 МПа (10 бар)
2. Пробное давление 1,5 МПа (15 бар)
3. Макс. рабочая температура  +120 °С

1,61 м3/ч (VG-601101) 2,33 м3/ч (VG-601103)
1,89 м3/ч (VG-601102) 2,8  м3/ч (VG-601104)

5. Момент затяжки присоед. резьбы 30 Н·м
6. Момент затяжки накидной гайки 30 Н·м
7. Средний полный срок службы 20 лет

1. ДВОЙНОЕ УПЛОТНЕНИЕ СЪЕМНОГО ПАТРУБКА: метал к металлу + EPDM 
2. СЪЕМНАЯ РУКОЯТКА на радиаторном вентиле в один клик без инструментов
3. EPDM кольцо для БЫСТРОГО МОНТАЖА без фум ленты и других уплотнит. материалов.
4. Оптимальные ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
5. ШЕСТИГРАННИК для захвата зева ключом - надежный хват во время монтажа изделия.
6. ШЛИЦ ПОД ОТВЕРТКУ на настроечном вентиле - удобная настройка.
7. ДОП. УПЛОТНЕНИЕ между колпчком и корпусом на настроечном вентиле.

№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

35 VG-601101 1/2" 198 14

36 VG-601102 3/4" 294 11

37 VG-601201 1/2" 189 14

38 VG-601202 3/4" 272 12

39 VG-602101 1/2" 182 18

40 VG-602102 3/4" 280 15

41 VG-602201 1/2" 170 20

42 VG-602202 3/4" 255 15

1. Рабочее давление 2,5 МПа (25 бар) (для размеров 1/2"÷ 1")
1,6 МПа (16 бар) (для размеров 1 1/4"÷ 2")

2. Рабочая температура от -20 до +120 °С
3. Средний полный срок службы 20 лет

43 VG-301101 1/2" 134 25
44 VG-301102 3/4" 196 17
45 VG-301103 1" 265 26
46 VG-301104 11/4" 469 12
47 VG-301105 11/2" 693 9
48 VG-301106 2" 1042 3

1. Рабочее давление: 2,5 МПа (25 бар) (для размеров 1/2"÷ 1")
1,6 МПа (16 бар) (для размеров 1 1/4"÷ 2")

2. Рабочая температура: от -20 до +120 °С
3. Минимальный перепад давлений открытия клапана 2370 Па
4. Средний полный срок службы 20 лет

РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ 
(КЛАПАН)

применяется для изменения расхода жидкости в отопительных приборах с помощью ручного 
регулирования  в трубопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Вентиль может 

применяться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления.

4. Коэффициент пропускной 
способности полностью открытого 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Lever Bibсock V&G Optima/ Кран водоразборный 
V&G Optima (ручка-рычаг)

Stright Radiator Valve V&G/ Радиаторный вентиль 
ручной регулировки, прямой 

Angle Radiator Valve V&G/ Радиаторный вентиль 
ручной регулировки, угловой V&G

Stright Adjusting Valve V&G/ Вентиль 
настроечный, прямой V&G

 Y-Filter FxF V&G/ У-образный фильтр ВхВ V&G

Angle  Adjusting Valve V&G/ Вентиль настроечный, 
угловой V&G

У-ОБРАЗНЫЙ ФИЛЬТР  применяется для предварительной очистки от механических примесей в хозяйственно-питьевых 
и отопительных системах для транспортировки любых сред не агрессивных к материалу изделия.  

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН
применяется для недопущения изменения направления потока среды в хозяйственно-
питьевых и отопительных системах для транспортировки любых сред, не агрессивных к 

материалу изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

49 VG-401101 1/2" 142 36
50 VG-401102 3/4" 205 20
51 VG-401103 1" 263 48
52 VG-401104 11/4" 405 24
53 VG-401105 11/2" 550 11
54 VG-401106 2" 870 6
55 VG-401303 1" 292 40

56 VG-401304 11/4" 448 24

57 VG-402101 1/2" 6 184

58 VG-402102 3/4" 9 87

59 VG-402103 1" 14 63

1. Максимальное давление: 2,5 МПа (25 бар) (для размеров 1/2"÷ 1")
1,6 МПа (16 бар) (для размеров 1 1/4"÷ 2")
2,5 МПа (25 бар) (для размеров 1 1/4"÷2")

2. Диапазон рабочих температур: от -20 до +200 °С (для изделий без уплотнения)
от -20 до +120 °С (для изделий с уплотнением EPDM)
от -20 до +80 °С (для обоймы-тройника)

3. Средний полный срок службы 20 лет
60 VG-201101 1/2" 72 50
61 VG-201102 3/4" 123 24
62 VG-201103 1" 200 40
63 VG-201104 1 1/4" 392 16
64 VG-201105 1 1/2" 501 14
65 VG-201106 2" 847 8
66 VG-201401 1/2" 72 50

67 VG-201402 3/4" 123 24
68 VG-201201 1/2" 69 62
69 VG-201202 3/4" 97 30
70 VG-201203 1" 174 48
71 VG-201204 1 1/4" 370 18
72 VG-201205 1 1/2" 480 16
73 VG-201206 2" 758 8
74 VG-201501 1/2" 69 62

75 VG-201502 3/4" 97 30

76 VG-201301  1/2" 74 48
77 VG-201302  3/4" 128 26
78 VG-201303  1" 195 38
79 VG-202101 1/2" 86 42
80 VG-202102 3/4" 121 30
81 VG-202103  1" 249 32
82 VG-202104 1 1/4" 410 16
83 VG-202105 1 1/2" 505 12
84 VG-202106 2" 869 8
85 VG-202801 1/2" 86 42

86 VG-202802 3/4" 121 30
87 VG-202201 3/4''х 1/2''х 3/4'' 117 30
88 VG-202202 1'' х 1/2'' х 1'' 228 35
89 VG-202203 1'' х 3/4'' х 1'' 225 36
90 VG-202204 1 1/4" х 1/2" х 1 1/4" 359 18
91 VG-202205 1 1/4" х 3/4" х 1 370 18
92 VG-202206 1 1/4" х 1" х 1 1/4" 380 18

РЕЗЬБОВОЙ ФИТИНГ
применяется для монтажа трубопроводных систем (водопроводных, хозяйственно-

питьевых, отопительных) для транспортировки любых сред не агрессивных к материалам 
изделия.

Mesh for Check Valve V&G/ Сетка для обратного 
клапана V&G

Elbow FxM V&G/ Угольник ВxН V&G 

Tee FxFxF V&G/ Тройник ВxВxВ V&G                         

Chrome Tee FxFxF V&G/  Тройник ВxВxВ V&G 
хромированный

 Reduced Tee FxFxF V&G/ Тройник переходной 
ВxВxВ V&G

Elbow FxF V&G/ Угольник ВxВ V&G

Chrome Elbow FxF V&G/ Угольник ВxВ V&G 
хромированный

Elbow MxM V&G/ Угольник НxН V&G   

 Chrome Angle Fitting FxM V&G/ Угольник ВxН V&G 
хромированный

Check Valve FxF  V&G with Brass Core/ Обратный 
клапан ВхВ V&G с латунным сердечником 

Check Valve FxM V&G with Brass Core/ Обратный 
клапан ВхН V&G с латунным сердечником 
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№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

93 VG-202301 1/2" 88 38

94 VG-202302 3/4" 136 24

95 VG-202401 1/2" 93 38

96 VG-202402 3/4" 155 20

97 VG-202501 T-joint Fitting MFF V&G/ Тройник НxВxН V&G 1/2" 88 38

98 VG-202601 Tee MxMxF V&G/ Тройник НxНxВ V&G 1/2" 103 32

99 VG-202701 Tee MxFxF V&G/ Тройник НxВxВ V&G 1/2" 84 44

100 VG-203101 1/2" 26 140
101 VG-203102 3/4" 43 84
102 VG-203103 1" 78 116
103 VG-203104 1 1/4" 152 68
104 VG-203105 1 1/2" 152 48
105 VG-203106 2" 270 28
106 VG-203201 3/8" x 1/4" 18 200
107 VG-203202 1/2" x 1/4" 24 150
108 VG-203203 1/2" x 3/8" 25 150
109 VG-203204 3/4" x 1/2" 41 100
110 VG-203205 1" x 1/2" 68 195
111 VG-203206 1" x 3/4" 67 126
112 VG-203207 1 1/4" х 1/2" 120 96
113 VG-203208 1 1/4" х 3/4" 124 96
114 VG-203209 1 1/4" х 1" 135 72
115 VG-203210 1 1/2" х 1/2" 138 72
116 VG-203211 1 1/2" х 3/4" 142 72
117 VG-203212 1 1/2" х 1" 142 72
118 VG-203213 1 1/2" х 1 1/4" 160 54
119 VG-203214 2" х 1/2" 225 36
120 VG-203215 2" х 3/4" 234 36
121 VG-203216 2" х 1" 234 36
122 VG-203217 2" х 1 1/4" 250 36
123 VG-203218 2" х 1 1/2" 240 36
124 VG-204101 1/2" 40 96
125 VG-204102 3/4" 58 60
126 VG-204103  1" 92 84
127 VG-204104 1 1/4" 187 40
128 VG-204105 1 1/2" 277 30
129 VG-204106 2" 415 9
130 VG-204401 1/2" 40 96
131 VG-204402 3/4" 58 60
132 VG-204403  1" 92 30
133 VG-204201 1/2" x 3/8" 37 100
134 VG-204202 3/4" x 1/2" 52 66
135 VG-204203 1" x 1/2" 80 90
136 VG-204204 1" x 3/4" 88 90
137 VG-204205 1 1/4" х 1/2" 120 80
138 VG-204206 1 1/4" х 3/4" 125 80
139 VG-204207 1 1/4" х 1" 133 48
140 VG-204208 1 1/2" х 1 1/4" 182 40
141 VG-204209 2" х 1" 260 27
142 VG-204210 2" х 1 1/4" 274 27
143 VG-204211 2" х 1 1/2" 272 27

Reduced Nippel V&G/ Ниппель переходной V&G

Muff V&G/ Муфта соединительная V&G                 

Chrome Muff V&G/  Муфта V&G хромированная

Tee FxMxF V&G/ Тройник ВxНxВ V&G

Tee MxMxM V&G/ Тройник НxНxН V&G

Nippel V&G/ Ниппель V&G

Reduced Muff V&G/ Муфта переходная V&G
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№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

144 VG-204502 3/4" x 1/2" 52 66
145 VG-204503 1" x 1/2" 79 45
146 VG-204504 1" x 3/4" 88 30

147 VG-204301 1/2"х 1/2"х 1/2" 188 20

148 VG-204302 3/4"х 1/2"х 3/4" 230 16

149 VG-205101 1/2" 90 50
150 VG-205102 3/4" 162 30
151 VG-205103  1" 276 36
152 VG-205104 1 1/4" 345 24
153 VG-205105 1 1/2" 556 12
154 VG-205106 2" 703 8
155 VG-205401 1/2" 90 50

156 VG-205402 3/4" 162 30

157 VG-205403  1" 276 16
158 VG-205201 1/2" 117 30
159 VG-205202 3/4" 215 20
160 VG-205203 1" 380 20
161 VG-205204 1 1/4" 527 12

162 VG-205501 1/2" 117 30

163 VG-205502 3/4" 215 20

164 VG-205301 1/2" 65 60

165 VG-205302 3/4" 112 40
166 VG-206101  3/8" x 1/4" 8 260
167 VG-206102 1/2" x 1/4" 25 180
168 VG-206103 1/2" x 3/8" 15 170
169 VG-206104 3/4" x 1/2" 26 120
170 VG-206105 1" x 1/2" 84 195
171 VG-206106 1" x 3/4" 50 195
172 VG-206107 1 1/4" х 1/2" 142 120
173 VG-206108 1 1/4" х 3/4" 118 120
174 VG-206109 1 1/4" х 1" 78 120
175 VG-206110 1 1/2" х 1/2" 172 96
176 VG-206111 1 1/2" х 3/4" 153 96
177 VG-206112 1 1/2" х 1" 122 96
178 VG-206113 1 1/2" х 1 1/4" 70 96
179 VG-206114 2" х 1/2" 340 55
180 VG-206115 2" х 3/4" 320 55
181 VG-206116 2" х 1" 285 55
182 VG-206117 2" х 1 1/4" 230 55
183 VG-206118 2" х 1 1/2" 190 55
184 VG-207101 1/2" 24 200
185 VG-207102 3/4" 39 140
186 VG-207103 1" 72 154
187 VG-207104 1 1/4" 137 70
188 VG-207105 1 1/2" 150 66
189 VG-207106 2" 270 35
190 VG-207201 1/2" 28 150
191 VG-207202 3/4" 43 100
192 VG-207203 1" 64 160
193 VG-207204 1 1/4" 110 90
194 VG-207205 1 1/2" 138 84
195 VG-207206 2" 218 48

Cap Female V&G/  Заглушка ВхР V&G                       

Chrome Reduced Muff V&G/ Муфта переходная  
V&G хромированная

Water-way V&G/ Обойма-тройник ремонтная 
(водоотвод)

Hexagonal Bushing FxM V&G/ Футорка ВхН V&G 

Cap MaleV&G/ Пробка НхР V&G                    

Chrome Angle Union with O-ring V&G/ Сгон угловой 
V&G "американка" хромированный

Fitting FxM V&G/ Полусгон V&G с накидной 
гайкой           

Stright Union with O-ring V&G/ Сгон прямой V&G 
"американка"                           

Chrome Stright Union with O-ring V&G/ Сгон 
прямой V&G  "американка" хромированный

Angle Union with O-ring V&G/ Сгон угловой V&G 
"американка"  
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№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

196 VG-208101 3/8" x 1/4" 18 180
197 VG-208102 1/2" x 1/4" 25 150
198 VG-208103 1/2" x 3/8" 26 140
199 VG-208104 3/4" x 1/2" 52 80
200 VG-208105 1" x 1/2" 72 116
201 VG-208106 1" x 3/4" 72 116
202 VG-208107 1 1/4" х 1/2" 120 85
203 VG-208108 1 1/4" х 3/4" 127 85
204 VG-208109 1 1/4" х 1" 134 85
205 VG-208110 1 1/2"х 1 1/4"                       186 70
206 VG-208111 2" х 1" 262 32
207 VG-208112 2" х 1 1/4" 275 32
208 VG-209101 1/2" 12 250
209 VG-209102 3/4" 20 170
210 VG-209103 1" 30 300
211 VG-209104 1 1/4" 38 200
212 VG-209105 1 1/2" 50 168
213 VG-209106 2" 108 72
214 VG-210101 1/2" x 10 35 140
215 VG-210102 1/2" x 15 43 105
216 VG-210103 1/2" x 20 49 105
217 VG-210104 1/2" x 25 54 105
218 VG-210105 1/2" x 30 60 70
219 VG-210106 1/2" x 40 72 70
220 VG-210107 1/2" x 50 86 48
221 VG-210108 1/2" x 60 99 45
222 VG-210109 1/2" x 70 107 35
223 VG-210110 1/2" x 80 119 35
224 VG-210111 1/2" x 90 130 35
225 VG-210112 1/2" x 100 142 35
226 VG-210113 3/4" x 10 51 80
227 VG-210114 3/4" x 15 62 60
228 VG-210115 3/4" x 20 74 60
229 VG-210116 3/4" x 25 84 60
230 VG-210117 3/4" x 30 92 40
231 VG-210118 3/4" x 40 109 40
232 VG-210119 3/4" x 50 127 28
233 VG-210120 3/4" x 60 145 28
234 VG-210121 3/4" x 70 163 20
235 VG-210122 3/4" x 80 175 20
236 VG-210123 3/4" x 90 190 20
237 VG-210124 3/4" x 100 210 20
238 VG-210125 1" x 10 71 60
239 VG-210126 1" x 15 89 45
240 VG-210127 1" x 20 105 45
241 VG-210128 1" x 25 116 30
242 VG-210129 1" x 30 127 30
243 VG-210130 1" x 40 149 30
244 VG-210131 1" x 50 172 22
245 VG-210132 1" x 60 193 22
246 VG-210133 1" x 70 215 15
247 VG-210134 1" x 80 236 15
248 VG-210135 1" x 90 258 15
249 VG-210136 1" x 100 279 15
250 VG-210201 1/2" x 10 29 135
251 VG-210202 1/2" x 15 35 120
252 VG-210203 1/2" x 20 43 100
253 VG-210204 1/2" x 25 47 85
254 VG-210205 1/2" x 30 53 80
255 VG-210206 1/2" x 40 66 64
256 VG-210207 1/2" x 50 78 52

Hexagonal Extension FxM V&G/ Переходник ВхН 
V&G

Backnut Female V&G/ Контргайка V&G

Chrome Extension FxM V&G/ Удлинитель ВхН V&G 
хромированный

Extension FxM V&G/ Удлинитель ВхН V&G
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№ Артикул Фото Наименование Размер Вес, г Кол-во в 
коробке, шт.

257 VG-211101 1/2" 102 36
258 VG-211102 3/4" 143 24
259 VG-211103 1" 266 26

260 VG-212101
Backplate Elbow FxF V&G/ Угольник ВxВ с 

креплением (водорозетка) V&G
1/2" 85 36

261 VG-212102
Backplate Elbow FxM V&G/ Угольник ВxН с 

креплением (водорозетка) V&G
1/2" 79 36

262 VG-212201
Template with 2 Backplate Elbows FxF V&G/ 

Монтажная планка с водорозетками BxB V&G
1/2" 258 24

263 VG-212202
Template with 2 Backplate Elbows FxM V&G/ 

Монтажная планка с водорозетками ВxН V&G
1/2" 251 24

264 VG-213101 1/2" x 10  32 125
265 VG-213102 1/2" x 12 33 125
266 VG-213103 1/2" x 14 34 125
267 VG-213104 1/2" x 16 34 110
268 VG-213105 1/2" x 18   36 100
269 VG-213106 1/2" x 20 41 100

270 VG-214101
Chrome Eccentric with Decorative Plate V&G/ 

Эксцентрик с декоративной чашкой 
хромированный

3/4" х 1/2" 73 24

271 VG-214301 1/2" x 10 83 56
272 VG-214302 1/2" x 20 98 40
273 VG-214303 1/2" x 30 113 36
274 VG-214304 1/2" x 40 
275 VG-214305 1/2" x 50 
276 VG-214306 1/2" x 60 
277 VG-214307 3/4" x 10 128 36
278 VG-214308 3/4" x 20 146 30
279 VG-214309 3/4" x 30 165 24
280 VG-214310 1" x 10 
281 VG-214311 1" x 20 
282 VG-214312 1" x 30 

283 VG-215101 1" x 80 232 20

284 VG-215102 1" x 110 270 14

Eccentric FxM V&G/ Эксцентрик BxН V&G

www.valogin.technology
8 800 777 46 18

5-Way Pump Connector V&G/ Пятиходовой 
соединитель V&G для насоса

Crosshead fitting V&G/ Крестовина ВхВ V&G

Hose Nipple FxF V&G/ Штуцер НxH V&G для 
присоединения шланга


